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SISTEM PJ

1.Bagian-bagian dari sistem PJ terdiri dari 6 sistem yaitu :

1).Sumber Tenaga (Sinar matahari dan sumber tenaga buatan)

2).Atmosfer

3).Interaksi Tenaga dengan Obyek

4).Sensor

5).Perolehan Data

6).Penggunaan Data
2. a). Sumber Tenaga


Sumber tenaga dalam penginderaan jauh terdiri atas sistem pasif, yaitu sistem yang menggunakan sinar matahari, dan sistem aktif yaitu sitem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro.Tenaga ini mengenai obyek di permukaan bumi kemudian dipantulkan ke sensor. Jumlah tenaga yang diterima setiap obyek di setiap tempatberbeda-beda, “semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor maka gambar obyek pada citra satelit semakin cerah”.
b). Atmosfer


Atmosfer mempunyai peran untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang sehingga tidak semua spectrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer,hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya.Molekul-molekul gas yang terdapat didalam atmosfer dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian spectrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut jendela atmosfer.

c). Interaksi Tenaga dengan Obyek


Interaksi tenaga dengan obyek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara karena tiap-tiap obyek memiliki karakteristikyang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Obyek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan obyek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra. 
d). Sensor


Sensor merupakan alat perekam atau pengindera yang dipasang pada wahana yang befungsi sebagai perekam obyek di permukaan bumi yang sedang diteliti. Sensor dapat dibedakn menjadi sensor fotogragfik dan sensor elektronik.

e). Perolehan data


Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam peralatan bergantung pada objek atau fenomena yang sedang diamati. Perolehan data ini dapat dilakukam dengan interpretasi, yaitu mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek yang tergambarkan pada citra tersebut. Jenis data yang diperoleh yaitu data manual  dan data numeric(digital).
f). Penggunaan Data


Pengguna data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh. Salah satu lembaga yang memanfaatkan PJ adalah bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, bidang meteorology dan klimatologi dan masyarakat. Kepentingan hasil PJ berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lain, karena tidak semua pengguna dapat mengakses dan menggunakannya.
3. Perbedaan antar PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif yaitu pada Penginderaan jauh sistem aktif sumber cahayanya menggunakan sinar buatan, misalnya Lidar dan Radar. Kemudian PJ sistem aktif menggunakan gelombang mikro. Dan dapat beroperasi pada cuaca berawan. Sedangkan Penginderaan Jauh sistem pasif sumber cahayanya adalah sinar matahari, kemudian menggunakan gelombang makro, dalam memahami penginderaan jauh menggunakan pantulan sinar matahari, PJ sistem pasif ini juga hanya dapat beroperasi siang hari pada cuaca cerah dan dengan menggunakan tenaga termal dan cuaca cerah dapat beroperasi pada siang atau malam.

