
1. Apa saja bagian-bagian dari sistem PJ
2. Jelaskan manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem PJ tersebut!
3. Apa perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif?
Jawaban =
1. Dalam penginderaan jauh, terdapat sistem penginderaan jauh diantara nya :
a) sumber tenaga
b) atmosfer
c) interaksi tenaga dengan objek
d) sensor dan wahana
e) perolehan data
f) penggunaan data

2. a. Sumber tenaga 
dalam penginderaan jauh dibutuhkan sumber tenaga. Sumber tenaga ini dibagi menjadi 2 yaitu tenaga buatan dan alami. Sumber tenaga alami yaitu matahari manfaat dari sumber tenaga adalah sebagai tenaga penghubung yang membawa data tentang obyek ke sensor dan sebagai cara mengindetifikasi untuk membedakan pantulan yang diterima oleh sensor. Dengan ini sensor mampu menggambarkan suatu objek dengan baik dan jelas. Semakin banyak sumber tenaga yang diterima oleh sensor maka gambar pada citra satelit akan semakin cerah. 
     b. Atmosfer
atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hydrogen dan helium. Atmosfer membatasi bagian elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh terdapat istilah jendela atmosfer yakni bagian spectrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Selain itu juga ada istilah hambata atmosfer yakni keadan atmosfer menjadi penghalang  pancara sumber tenaga ke bumi. Manfaat atmosfer  yaitu molekul-molekul gas yang terdapat dalam atmosfer dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektomagnetik.
c. interaksi tenaga dengan objek
Interkasi tenaga dengan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan. Setiap objek tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan tenaga ke objek. Untuk itu manfaat dari interaksi tenaga dengan objek ini adalah untuk mengindetifikasi atau mengenal suatu objek berdasarkan karakteristik spectral objeknya. 
d. sensor dan wahana
Sensor adalah alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Alat ini digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Setiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik.. wahana merupakn kendaraan atau media yang berfungsi membawa senosor dalam mendaptkan data.
f.  Perolehan data 
perolehan data dibagi menjadi 2 yaitu secara manual dan numeric. Secara manual yakni dengan interpretasi citra sedangkan secara numerik yakni dengan menggunakan kompter. Citra udara pada umumnya ditafsirkan secara manual, sedangkan data hasil penginderaan jauh secara numerik dapat ditafsirkan secara manual maupun secara digital. Perolehan data ini sebagai tahap hasil dalam proses penginderaan jauh. 
g. Penggunaan Data
penggunaan data ini sebagai tahap akhir dalam proses penginderaan jauh. Tidak atau bisanya data untuk digunakan berada pada tahap penggunaan data ini. Dengan penggunaan data mampu menilai tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh.
3. [bookmark: _GoBack]Penginderaan jauh aktif yaitu Penginderaan jauh yang menggunakan sumber tenaga buatan  seperti gelombang mikro, lampu blitz kamera. sehingga memungkinkan perekamnya dapat dilakukan siang dan malam hari.
Penginderaan jauh pasif yaitu Penginderaan jauh yang menggunakan sumber tenaga alami, seperti matahari.

	
