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1. Bagian-bagian dari sistem PJ, yaitu
a. Sumber Tenaga
b. Atmosfer
c. Interaksi Tenaga dengan Obyek
d. Sensor
e. Perolehan Data
f. Penggunaan Data

2. Manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem PJ tersebut adalah 
a. Sumber tenaga
PJ butuh sumber tenaga, baik alamiah maupun buatan. Tenaga ini mengenai obyek di permukaan bumi kemudian dipantulkan ke sensor. Dapat juga berupa tenaga dari obyek yang dipancarkan ke sensor. Semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor maka gambar obyek pada citra satelit akan makin cerah.
b. Atmosfer
Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut Jendela Atmosfer. Gelombang matahari yang sampai ke bumi bukan sepenuhnya cahaya matahari. Tetapi ada cahaya yang tidak masuk ke bumi dikarenakan tidak baik untuk makhluk hidup. Cahaya yang tidak baik tersebut dipantulkan kembali oleh atmosfer, tetapi ada sinar yang tetap lolos oleh atmosfer, yaitu sinar ultraviolet. Dalam Jendela Atmosfer juga dikenal istilah Hambatan Atmosfer, yaitu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spektral tampak dan serapan yang terjadi pada spectral inframerah termal.
c. Interaksi Tenaga dengan Obyek
[bookmark: _GoBack]Tiap obyek mempunyai karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terilhat cerah pada citra, sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra.
d. Sensor & Wahana
Sensor merupakan alat pemantau atau alat perekaman yang digunakan dalam proses perekaman data penginderaan jauh. Sensor ini dipasang di sebuah wahana, yaitu kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data penginderaan jauh tersebut. Wahana ini dapat berupa pesawat terbang, satelit, atau jenis wahana yang lainnya.
e. Perolehan Data
Perolehan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1. Secara manual, yaitu dengan interpretasi visual
2. Secara Digital/Numerik, yaitu dengan menggunakan computer
Foto Udara biasanya diinterpretasi secara manual, sedangkan Citra Satelit biasanya diinterpretasi secara digital
f. Pengguna Data
Keberhasilan aplikasi PJ terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil interpretasi PJ tersebut oleh para pengguna data. Jadi pengguna data merupakan komponen yang penting dalam sistem PJ. Kerincian, keandalan, dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidaknya data PJ oleh para pengguna.

3. perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif yaitu pada pengindraan jauh sistem pasif, tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi,  menggunakan tenaga alamiah yaitu matahari (dengan memanfaatkan tenaga pantulan), sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Sedangkan pada pengindraan jauh sistem aktif, perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan (dengan tenaga pancaran), sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari, dan di segala cuaca.

