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Soal
1. Apa saja bagian-bagian dari sistem PJ
2. Jelaskan manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem PJ tersebut!
3. Apa perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif?
Jawabannya
1. Sistem penginderaan jauh memiliki  terdiri dari 6 bagian, yaitu: sumber tenaga, atmosfer,interaksi tenaga dengan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Keenam bagian tersebut sangat berperan penting terhadap hasil pengindraan jauh yang dilakukan.
2. Manfaat dari masing-masing bagian penginderaan jauh, yaitu:
a. Sumber tenaga, terdiri dari sumber tenaga pasif (matahari) dan aktif (gelombang mikro). Manfaatnya yaitu berkat sumber tenaga tersebut sensor PJ dapat menerima informasi dari tenaga yang dipantulkan objek yang diamati. Daya pantul dari suatu objek baik suhu maupun pancarannya merupakan karakterisktik spectral objek tersebut, bila semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor maka gambarnya akan tampak semakin cerah pada citra yang dihasilkan. Sumber tenaga ini dipengaruhi oleh besar tenaga yang mencapai permukaan bumi, waktu penyinaran, letak tempat(dipengaruhi bentuk permukaan bumi), dan kondisi cuaca.
b. Atmosfer, merupakan pengganggu dalam sistem penginderaan jauh. Dimana atmosfer mempengaruhi spectrum elektromagnetik yang digunakan dalam pengindraan jauh. Atmosfer menyebabkan adanya hambatan atmosfer sehingga objek dengan daya pantulan yang sama dapat dibaca sensor menjadi objek yang berbeda, begitu pula sebaliknya.
c. Interaksi tenaga dengan objek, manfaatnya yaitu untuk mengetahui garis pantai, luas danau, peta aliran sungai, dsb karena setiap objek menghasilkan rona yang berbeda pada hasil citra sehingga dapat dibedakan objek yang terekam tersebut apa saja. Hal ini dikarenakan setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor, sehingga warna yang dihasilakn dari hasil interaksi tersebut pun berbeda tiap jenis objeknya. Selain itu, dalam pengenalan objek diperlukan kunci interpretasi lain berupa bentuk, ukuran, pola, dsb, sebab dalam pengenalan objek berdasarkan karakteristik spectral sering dijumpai ketidak sesuaian objek.
d. Sensor dan wahana, sensor berguna untuk merekam data penginderaan jauh. Semakin banyak sensor maka semakin baik citra yang dihasilkan. Dimana setiap sensor memiliki kepekaan tersendiri dan berbeda tiap sesornya dalam mengenali dan membedakan objek lain yang direkam. Sedangkan wahana berperan dalam membawa sesnsor , ketinggian peredaran, tempat pemantauannya dapat mempengaruhi waktu untuk memperoleh data pengindaraan jauh tersebut.
e. Perolehan data umumnya dilakukan dengan 2 cara yaitu manual dan digital/numerik. Foto udara umumnya di interpretasi secara manual sedangkan citra satelit biasanya di interpretasi secara digital. Proses interpretasi ini menentukan hasil akhir dari pengindraan jauh yang dilakukan.
f. Pengguna data, hasil penginderaan jauh akan dapat diterima bagi para pengguna data. Dimana pengguna merupakan unsur terpenting dalam PJ karena kerincian ataupun kesesuaian data terhadap kebutuhan pengguna lah dapat yang menentukan.
3. Perbedaan PJ aktif dan pasif yaitu, jika PJ sistem aktif maka proses pengambilan datanya dilakukakn dengan menggunakan energi yang berasal dari sensor tersebut. Sedangkan penginderaan jauh dengan sistem pasif pengambilan data dilakukan dengan menggunakan energi yang erasal dari objek itu sendiri.
