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Soal
1. Apa saja bagian-bagian dari sistem PJ
2. Jelaskan manfaat dari masing-masing bagian dalam sistem PJ tersebut!
3. Apa perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem pasif?

Jawabannya:
1. Dalam sistem Penginderaan Jauh terdapat beberapa bagian yaitu:
· Sumber Tenaga
· Atmosfer
· Interaksi Tenaga dan Obyek
· Sensor dan Wahana
· Perolehan Data
· Penggunaan data

2. Bagian-bagian Sistem Pengeinderaan Jauh
A. Sumber Tenaga: dalam melakukan Penginderaan Jauh secara alamiah yaitu bersumber dari tenaga matahari  maupun buatan yaitu dari tenaga pulsa yang digunakan ketika malam hari. Tenaga ini mengenai obyek di permukaan bumi kemudian dipantulkan ke sensor. Dapat juga berupa tenaga dari obyek yang dipancarkan ke sensor. Maka semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor maka gambar obyek pada citra akan semakin cerah. Dengan kata lain kualitas dari citra yang dihasilkan akan semakin baik dan mendetail jika semakin banyak sumber tenaga yang digunakan untuk Penginderaan Jauh. Ini juga kaitannya dengan karakteristik spektral objek yaitu daya pantul objek, suhu objek, dan daya pancar suatu objek.
B. Atmosfer: dalam penginderaan jauh atmosfer berhubungan pada kemampuan suatu sensor dalam mendapatkan energi/ gelombang elektromagnetik dari suatu objek di permukaan bumi. Disini atmosfer kerap kali menjadi penghambat gelombang energi/ sering disebut juga Jendela Atmosfer yang dipantulkan objek melalui serapan, dipantulkan, dan diteruskan yang kadang kala tidak sempurna dapat ditangkap oleh sensor.
C. Interaksi Tenaga dengan Obyek: Dalam perekaman obyek memerlukan wahana, tenaga alami, atau buatan, obyek yang direkam, sensor, dan deteksi (detector).Pada setiap obyek di bumi mempunyai karakteristik tertentu untuk memantulkan ataupun memancarkan tenaga/energi ke sensor lalu terdapat alat untuk mendeteksi (detector) yang dipasang pada wahana seperti balon udara, pesawat, dan satelit. Maka pengenalan obyek biasanya dilakukan dengan menyelidiki karakteristik spektral obyek yang tergambar pada citra. Seperti objek yang banyak memantulkan/memancarkan tenaga akan cerah dan sebaliknya akan tampak gelap. Dan interaksinya antara tenaga dan obyek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi dan rendah juga memiliki sifat yang sama dengan karakteristik spektral obyeknya.
D. Sensor dan Wahana: merupakan suatu alat perekam yang terdapat pada wahana yang merupakan suatu media yang digunakan membawa sensor guna melakukan Penginderaan Jauh yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan data atau hasil perekaman suatu objek, wilayah, ataupun gejala tanpa harus kontak langsung. Wahana dapat berupa pesawat terbang, satelit, pesawat tanpa awak, dan jenis wahana lainnya.
E. Perolehan Data: dalam memeroleh data dapat dilakukan dalam dua cara yaitu secara manual, yaitu dengan Intrepetasi Manual yang biasanya pada Foto Udara dan menggunakan kaidah-kaidah tertentu saat melakukan interpretasinya tetapi Interpretasi manual juga dapat dilakukan dengan komputer yaitu memberi menandai daerah hasil foto udara dengan mengedit secara manual dengan aplikasi tertentu. Sedangkan memeroleh data secara digital/numerik yaitu dengan komputer yang interpretasinya dari citra satelit dan juga biasanya bermain dengan warna/rona untuk mengklasifikasi datanya.
F. Penggunaan Data: Sebuah data yang dihasilkan dari Penginderaan Jauh haruslah memiliki kualitas yang mengedepankan pada kerincian keandalan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan penggunanya sehingga dapat diterima data dari Penginderaan Jauh yang akan digunakan oleh penggunanya.

[bookmark: _GoBack]3.  Perbedaan antara Pengeinderaan Jauh sistem aktif dengan sistem pasif adalah pada sistem aktif merupakan Penginderaan Jauh yang menggunakan sumber tenaga buatan yang berupa pancaran yang berasal dari sensor tersebut. Biasanya Penginderaan Jauh ini dilakukan pada malam hari karena tidak ada sinar matahari yang memancarkan maupun memantulkan gelombang elektromagnetik dari objek. Sedangkan Penginderaan Jauh Sistem pasif menggunakan sumber tenaga alami yang energinya berasal dari obyek. Dan pada sistem ini menggunakan bantuan sinar matahari dalam mengenali obyeknya.



