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1. Bagian-bagian sistep PJ

· Sumber tenaga

· Atmosfer

· Interaksi Tenaga dengan Obyek

· Sensor

· Perolehan data 

· Penggunaan data

2. Manfaat dari bagian-bagian di atas adalah sebagai berikut:

· Sumber tenaga : PJ butuh sumber tenaga, baik alamiah maupun buatan. Tenaga mengenai obyek di permukaan bumi kemudian dipantulkan ke sensor. Dapat juga berupa tenaga dari obyek yang dipancarkan ke sensor. Semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor maka gambar obyek pad citra satelir akan semakin cerah.

· Atmosfer : membatas bagian spectrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. 

· Interaksi tenaga dengan obyek : tiap obyek mempunyai karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Pengenalan obyek pada dasarnya dilakukan dengan menyelidik (tracing) karakteristik spectral obyek yang tergambar pada citra. Namun dalam kenyatannya dalam pengenalan obyek sering dijumpai memiliki karakteristik spectral yang sama. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan kunci interpretasi berupa bentuk, ukuran, pola, dsb.
· Sensor dan wahana : sensor merupakan alat pemantau atau alat perekam yang digunakan dalam proses perekaman data penginderaan jauh. Dan sensor dipasang di wahana yang merupakan kendaraan atau media untuk membawa sensor guna menapatkan data PJ tersebut.

· Sensor : perekam tenaga yang dipantulkan dari obyek di permukaan bumi.

· Perolehan data : dapat dilakukan secara manual dan digital.

· Penggunaan data : keberhasilan PJ terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil interpretasi Pj. 

3. Perbedaan antara PJ sistem aktif dan PJ sistem aktif :
· PJ sistem aktif adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan energi berasal dari sensor itu sendiri. Contohnya : radar

· PJ sistem pasif adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari obyek.

