1. Bagian-bagian dari sistem PJ adalah:
1) Sumber tenaga

2) Atmosfer

3) Interaksi tenaga dengan objek

4) Sensor

5) Perolehan data 
6) Penggunaan data
2. manfaat dari masing-masing bagian PJ 
· Sumber tenaga, sumber tenaga dalam penginderaan jauh terdiri atas sistem pasif, yaitu sistem yang menggunakan sinar matahari, dan sistem aktif yaitu sitem yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro.Tenaga ini mengenai obyek di permukaan bumi kemudian dipantulkan ke sensor. Jumlah tenaga yang diterima setiap obyek di setiap tempatberbeda-beda, “semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor maka gambar obyek pada citra satelit semakin cerah”.
· Atmosfer, membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut Jendela Atmosfer. Dalam Jendela Atmosfer juga dikenal istilah Hambatan Atmosfer, yaitu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spektral tampak dan serapan yang terjadi pada spectral inframerah termal. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh.

· Interaksi tenaga dengan objek, Tiap obyek mempunyai karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor.
· Sensor, merupakan alat perekam yang terletak di alat sensor (wahana)

· Perolehan data, Secara manual, yaitu dengan interpretasi visual, Secara Digital/Numerik, yaitu dengan menggunakan computer

· Penggunaan data, penggunaan data ini sebagai tahap akhir dalam proses penginderaan jauh. Tidak atau bisanya data untuk digunakan berada pada tahap penggunaan data ini. Dengan penggunaan data mampu menilai tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh.

3.Penginderaan jauh aktif yaitu Penginderaan jauh yang menggunakan sumber tenaga buatan  seperti gelombang mikro, lampu flash kamera. sehingga memungkinkan perekamnya dapat dilakukan siang dan malam hari Penginderaan jauh pasif yaitu penginderaan jauh yang menggunakan sumber tenaga alami, seperti matahari.

