[bookmark: _GoBack]1. Resolusi dalam penginderaan jauh merupakan kemampuan sisitem optic-elektronik (sensor) dalam membedakan informasi secara spasial yang berdekatan ataupun secara spectral (warna) mempunyai kemiripan. Semakin tinggi resolusi akan memberikan data yang lebih baik.
2. Jenis resolusi dalam penginderaan jauh ada lima yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, resolusi temporal, dan resolusi layar.
3. Hubungan antara masing-masing resolusi dengan kualitas citra yang ditampilkan yaitu:
a) Resolusi spasial, semakin kecil ukuruan terkecil yang dapat direkam suatu sensor maka semakin tinggi resolusi spasialnya hasilnya pun semakin detail.
b) Resolusi spektral, semakin peka terhadap warna atau semakin banyak warna yang ditangkap suatu sensor maka resolusi spektralnya semakin tinggi.
c) Resolusi radiometrik, semakin banyak bit yang dihasilkan sensor maka semakin tinggi resolusinya.
d) Resolusi temporal, semakin cepat waktu diperlukan untuk mengindra suatu wilayah atau daerah yang sama maka semakin tinggi resolusi temporalnya.
e) Resolusi layer, semakin tinggi resolusi layar maka semakin jelas hasil citra yang di tampilkan dilayar.
4. Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1:5.000, yang kita butuhkan adalah citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi, karena semakin baik resolusi spasialnya maka akan semakin kecil pula ukuran objek yang dapat direkam.
5. Citra dan resolusi yang kita butuhkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan pada daerah yang luas adalah citra satelit dengan resolusi yang tinggi, karena akses terhadap citra satelit resolusi-tinggi ini memberikan kita informasi langka mengenai titik api. Dalam resolusi yang lebih rendah (sebagian besar citra satelit yang tersedia secara gratis beresolusi paling tajam 30 meter), sulit untuk mengetahui di mana telah terjadi kebakaran, bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi, atau bahkan tipe vegetasi apa yang terkena kebakaran. Dengan citra DigitalGlobe, kita bisa melihat pohon secara individu dan bahkan mengetahui spesiesnya. Citra DigitalGlobe diproses sebagai warna-inframerah, yang memungkinkan WRI untuk menentukan secara cepat vegetasi yang sehat dan yang sudah mati, menentukan batas wilayah yang terkena kebakaran, dan mendeteksi bekas kebakaran sehingga dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab. Bahkan api dari titik api aktif dapat dilihat secara jelas dengan asap yang mengepul dan kabut yang dihasilkan.
