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Soal
1. Apa yang dimaksud dengan resolusi dalam penginderaan jauh?
2. Ada berapa jenis resolusi dalam penginderaan jauh? Sebutkan masing-masing resolusi tersebut!
3. Jelaskan hubungan antara masing-masing resolusi dengan kualitas citra yang ditampilkan!
4. Jika kita ingin memetakan suatu wilayah perkotaan dengan skala output peta/informasi 1 : 5.000, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan?
5. Jika kita ingin melakukan pemantauan suatu kawasan yang luas, misalkan untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, citra dengan resolusi seperti apakah yang kita butuhkan?
Jawabannya:
1. Resolusi merupakan kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi yang secara berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan (Swain dan Davis, 1978). Jadi rosulusi adalah kemampuan sebuah sensor dalam mengindentifikasi suatu obyek dalam spesifikasi berupa membedakan obyek hingga yang terkecil hingga pada lama waktu yang dilakukan dalam mengindentifikasi obyek dalam suatu wilayah.

2. Ada lima jens resolusi dalam Penginderaan Jauh yaitu:
· Resolusi Spasial
· Resolusi Spektral
· Resolusi Radiometrik
· Resolusi Temporal
· Resolusi Layar

3. Hubungan antara Resolusi dengan kualitas Citra yang dihasilnya adalah sebagai berikut:
· Resolusi Spasial: merupakan kemampuan suatu sensor dalam mendeteksi hingga obyek yang terkecil. Sehingga citra yang dihasilkan dapat semakin halus atau mendetail.
· Resolusi Spektral: merupakan suatu sistem optik pada sensor untuk membedakan informasi obyek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya yang berasal dari obyek ataupun dari sensor itu sendiri. Maka pada Resolusi Spektral adalah sebagai dimensi dan jumlah daerah panjang gelombang yang dimiliki oleh sensor yang akan semakin baik hasil citranya jika juga mempunyai jumlah saluran/bands pada sensornya.
· Resolusi Radiometrik: merupakan kemampuan sensor dalam mencatat respons spectral obyek yaitu dengan mengubah intensitas pantulan atau pancaran spectral menjadi angka digital atau disebut bit. Jadi Resolusi Radiometrik ini adalah segala bentuk gelombang yang terbaca oleh sensor untuk mendeteksi suatu obyek jika memiliki spesifikasi bit yang tinggi maka semakin jelas hasil penampakan citra yang didapat. Karena kemampuan deteksi warna yang lebih baik jika bit semakin tinggi.
· Resolusi Temporal: kemampuan sensor dalam merekam ulang daerah yang sama. Ini kaitannya dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk menyelesaikan seluruh siklus orbitnya atau perputarannya merekam wilayah. Sehingga citra yang dihasilkan sensor yang memiliki spesifikasi waktu yang singkat maka citra yang di dapat akan semakin cepat untuk mendapatkan informasinya.
· Resolusi Layar: merupakan kemampuan monitor atau layar dalam menampilkan suatu citra dari hasil perekaman sensor. Sehingga akan semakin tajam dan jelas hasilnya jika resolusi layar digunakan untuk menyajikan hasil Penginderaan Jauh dan memudahkan dalam Intrepetasi secara visual.

4. Untuk menampilkan hasil resolusi yang jelas di daerah Perkotaan dengan Skala Peta dengan Output 1:5000 maka resolusi yang dipakai ialah yang memiliki Resolusi Spasial yang tinggi sehingga obyek yang didapat lebih mendetail dan lebih akurat karena daerah perkotaan biasanya memiliki pola persebaran obyek yang kompleks sehingga obyek yang terkecil pun bisa liput jika menggunakan sensor dengan resolusi spasial yang rendah atau cakupan deteksi wilayah yang memiliki pixel yang besar. Salah satu sensor yang baik digunakan untuk memetakan wilayah perkotaan ialah Sensor Quickbird ataupun GeoEye-1 karna mampu merekam obyek hingga ukuran pixel terkecil. Dan memang sensor Quickbird biasa digunakan untuk perekaman wilayah perkotaan tetapi untuk produksi pada tingkat regional saja, sehingga tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Berbeda dengan GeoEye-1 yang dibuat oleh NASA yang memberikan akses untuk kepentingan komersial atau swasta.

5. [bookmark: _GoBack]Untuk memetakan seperti Kawasan kebakaran sehingga membutuhkan sensor yang memilki spesifikasi temporal yang tinggi. Karena memetakan wilayah yang rawan tersebut harus segera mendapatkan data yang cepat sehingga dapat segera dilakukan pemantauan dan penanggulangan lebih cepat dan efisien. 
